

















DuPont™ FE-13™

Sistemas centralizados para control de carga

Componentes para - Bstaie
el calculo de una oferta *Gas

» Complementos {ver paginas 121-125])

= Difusores (ver pagina 116)

» Diafragma y placa embellecedora
(ver pagina 1186)

= Control de carga [ver pagina 19)

mediante cilindro piloto, por favor contactar con
LPG.

Esta bateria incorpora los elementos necesa-
rios para incluir el sisterna de control de carga.
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Relacion del material 1 Giindro Masker
H H 2 Cilindro Auxiliar
gue incluye el precio
3 Doble disparo manual neuméatico
4 Valvula Solenoide acoplamiento G. 1,/8"
5 Vaélvula LPG
6 Brida
7 Latiguillo de descarga
8 Colectory arbarcones
9 Vélvula retencion
10 Contactor de paso con enclavamiento
| 11 Herraje
! ! ! Tambign incluye tapdn protector cilindros y
‘ ‘ ‘ juego de etiquetas.
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1 1 1 Notas a considerar:
‘ ‘ ‘ ‘\m Si la bateria es de 9 o mas cilindros, la acti-
vacion se realiza mediante cilindro piloto de 3
i i I
‘ ‘ ‘ litros con nitrogeno. En caso de necesitar una
bateria de menos de 8 cilindros con activacion
| | | | e
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Baterias de cilindros de 120 litros _

NeCIL. CARGA MAX. kg g coL cODIGO NOMERE conico

= 204 212 CCP5702120P Kila de Dupant™ FE-13™ 400FE130
3 306 3” CCP5703120P
4 408 3” CCP57D4120P
5 510 4" CCP5705120P
5] B12 4" CCP5706120P
7 714 a® CCP5707120P
8 816 4" CCP5708120P
g 918 4> CCP5708120P

10 1020 4" CCP5710120P
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DuPont™ FE-13™

Sistemas centralizados para
control de carga

Baterias de cilindros de 100 litros

N®CIL. CARGA MAX. kg B8 coL. cODIGO
2 170 o CCP5702100P
3 255 21/2" CCP5703100P
4 340 & CCP5704100P
5 425 3" CCP5705100P
8 510 a8 CCP57068100P
7 595 i CCP5707100P
8 680 4 CCP5708100P
9 765 4 CCP5703100P
10 850 4 CCP5710100P

Baterias de cilindros de 75 litros

NeCIL. CARGA MAX. kg @ coL. cODIGO Notas a considerar:

. o o COPS702075P Si I‘.34 bateria E_S de 9 .D msis. F:ilindrqs, la acti-
vacion se realiza mediante cilindro piloto de 3

3 189 2" CCP5703075P litros con nitrégeno. En caso de necesitar una

4 o850 o172 CCPS704075P bateria de menos de 9 cilindros con activacién
mediante cilindro piloto, por favor contactar con

5 215 3 CCP5705075P LPG. Esta bateria incorpora los elementos ne-

5} 378 35 CCP5706075P cesarios para incluir el sistema de control de
carga.

7 441 o b CCP5707075P

8 504 4 CCP5708075P Para informacidn sobre sistemas presurizados

g st i COPS709075P con nitrdgeno contactar con LPG.

10 B30 4~ CCP5710075P

Baterias de cilindros de 67 litros

NeCIL. CARGA MAX. kg 2 coL. cODIGO
2 112 1= CCP5402067C
3 168 2 CCPS403067C
4 224 21/ CCPS404067C
5 280 ate CCP5405067C
5 356 33 CCP54060687C
Z 3892 i CCP5407087C
8 448 3" CCPS408067C
g 504 4 CCP5403067C
10 560 4 CCPS5410067C

Complementos opcionales a sistemas centralizados

PARA MAS INFORMACION VER PAGINAS 121-125
Llave de gancho articulada para montaje de manual y solenoide

Enlace bicromatizado para conexién colector a linea disufores
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DESCRIPCION

12 OPCION: Detector fotosléctrico con reflector y soportss, para una
longitud de 10 metros. Para sistemnas en doble fila, contar 2 unidades

22 OPCION: Misrorruptor final de sarrara {Contar 1 por cilindro si no se
usa el detector fotoeléctrico)]

Unidad de control de carga mecanico ¢/ horquilla para 40/67 litros

Unidad de control de carga mecanico c/horquilla 75 litros

Unidad de control de carga mecanico c/horguilla 100 / 120 litros

cODIGO

30331014

30331000

30331006
30331007
30331008
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